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wycięcie pod zawias górny i dolny
w listwie poziomej OXFORD

UWAGA !!!
Zawias górny może być mocowany

w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).

S
Aby przełożyć sworzeń zawiasu

górnego odkręcić sworzeń, a następnie
wkręcić z przeciwnej strony korpusu.

należy

Zawias górny
w lewym skrzydle

drzwi

S

Zawias górny
w prawym skrzydle

drzwi

S

27

24

27

24

otwór    10 na
głębokość 4 mm

montaż gniazda zawiasu (góra/dół)

1

2

1. wkręcić wkręty -  w razie potrzeby
wyregulować skrzydła

2. zablokować gniazdo wkrętami , i
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wycięcie pod sworzeń zawiasu górnego
w listwie poziomej OXFORD
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rączka oxford
-góra

wkręt M5x10

blachowkręt
4 x 32
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rączka oxford
-dół

profil boczny
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listwa pozioma OXFORDprofil boczny OXFORDRączka OXFORD

szczotka
odbojowa
bez kleju

4,8 mm x 6 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju

14,5 mm x 6 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju

14,5 mm x 4 mm
lub

szczotka
odbojowa
bez kleju

14,5 mm x 6 mm

wkr. 3x13
(gniazdo zawiasu)     - 10 szt.

x2

zawias
górny

gniazdo
zawiasu

zatrzask
magnetyczny

zawias
dolny

X2

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR OXFORD

Długość
2,7 m.

System OXFORD
Drzwi rozwierane

R

Zestaw:

OXFORD

blachowkręt 4,2 x 32
(montaż ramy)             - 4 szt

ELEMENTY SKŁADOWE

Długość
2,7 m.

Długość
1,2 m

2x



wysokość skrzydła drzwi                - h           h = H -8 mm

szerokość skrzydła drzwi  - d

- ds        ds = d - 17 mm

- hs      hs = h - 59 mm

d = D - 8 mm
fasada

z jednym
skrzydłem

szerokość skrzydła drzwi  - d d = (D - 13 mm) : 2

fasada
z dwoma

skrzydłami

Długość rączki  = wysokość skrzydła drzwi

długość listwy poziomej              - Pz Pz = d - 27,5 mm

szerokość szyby

wysokość szyby

H

D

Światło otworu

Pz

ds

d

Sposób mocowania szyby bezpiecznej
w profilach OXFORD

INFORMACJE WAŻNE

szczotkę 4,8 x 6 zaleca się
wsunąć w listwę poziomą przed
skręceniem skrzydła

profile systemu OXFORD
przystosowane są do oklejania
folią dekoracyjną

w fasadzie z jednym skrzydłem,
zarówno w profilu bocznym,
jak i rączce OXFORD stosujemy
szczotkę 14 x 6,
w fasadzie z dwoma skrzydłami
szczotkę 14 x 6 stosujemy
w profilu bocznym, natomiast
w rączce szczotkę 14 x 4

szczotka 14x6

szczotka 14x4

szczotka 14x6

profile pionowe

listwa pozioma

System OXFORD
Drzwi rozwierane

R

Zestaw:

OXFORD


